
UNIT WEIGHT:                     16 LBS
                                         
WARRANTY
DURATION:             1 YEARS
UPC:  777897169102

MOTOR
MODEL:  POWEREASE
HORSE POWER:  7/8
AMPS: 6.3
VOLTS: 115
WINDINGS: COPPER
CORD LENGTH:: 26'
SHELL MATERIAL: STAINLESS STEEL

PORT SPECS                                                    
SIZE:  1.5" 
ORIENTATION:           VERTICAL
LOCATION:                  BOTTOM OF SIDE
THREAD TYPE:           NPT

PERFORMANCE
MAX DEPTH:                     16.5'
MAX TOTAL LIFT:            36'
GPH:                     4356     
MAX SOLID CAPACITY: 35MM/1.4"
ON/OFF: FLOAT

BOXED SIZE 
LxWxH:                              9" x 7" x 16"
WEIGHT:                      17 LBS

7"

15"

8"

03-2022

UNIT SIZE

Scan the QR code with your 
mobile device and discover more 
about this BE water pump.

MODEL: ST-900SD
7/8 HP SUBMERSIBLE TRASH PUMP

FEATURES

• Compact submersible pump that will drain 
standing water from any environments such 
as flooded basements and swimming pools.

• 7/8 HP Electric motor uses copper windings 
to make it highly efficient drawing only 6.3 
amps.

• Continuous duty motor can be left running 
for extended periods of time. The float will 
switch it off when the water level drops too 
low.

• Draws water from the bottom of the pump to 
maximize its removal.

• Large ports and reinforced impeller can 
handle solid up to 1.4".

• Stainless steel shell resists impacts and 
corrosion providing long life.

• Power cord is extra long measuring 26 feet 
allowing the pump to be submersed to its 
maximum depth without the need for extra 
cords.

NEMA 5-15P 

PLUG TYPE

UL CERTIFIED 

THE POWER YOU NEED.
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POIDS DE L’APPAREIL:      16 LBS
                                         
GARANTIE
DURÉE:                    1 AN
UPC:  777897169102

MOTEUR
MODÈLE:   POWEREASE
PUISSANCE EN CHEVAUX:  7/8
AMPÉRAGE:  6,3
VOLTS:  115
ENROULEMENTS:  CUIVRE
LONGUEUR DU CORDON: 26'
MATÉRIAU DE LA COQUE: ACIER INOXYDABLE

SPÉCIFICATIONS DES PORTS                                                    
TAILLE:   1,5" 
ORIENTATION:             VERTICAL
POSITION:                     BAS DU CÔTÉ
TYPE DE FILETAGE:   NPT

PERFORMANCE
MAX DE PROFONDEUR:          16.5'
MAX D’ÉLÉVATION TOTALE:  36'
GPH:                      4356      
MAX  CAPACITÉ DE SOLIDE: 35MM/1,4"
ALLUMÉ/ÉTEINT:  FLOTTEUR

TAILLE DE LA BOÎTE 
LxWxH:                               9" x 7" x 16"
POIDS:                       17 LBS
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TAILLE DE L’APPAREIL

Scannez le code QR avec 
votre cellulaire et apprenez-en 
plus à propos de cette pompe 
submersible BE Pressure.

MODÈLE: ST-900SD
POMPE À EAU SUBMERSIBLE 7/8 HP

CARACTÉRISTIQUES

• Pompe submersible compacte qui drainera de 
l’eau stagnante d’environments tel que sous-sols 
inondés et piscines. 

• Moteur électrique 7/8 HP utilisant des 
enroulements en cuivre pour le rendre très 
efficace en ne tirant que 6.3 ampères.

• Le moteur à service en continu peut fonctionner 
pendant de longues périodes. Le flotteur 
l’éteindra lorsque le niveau d’eau descendra trop 
bas.

• Tire l’eau du fond de la pompe afin de maximiser 
son  retrait. 

• Les grandes orifices et la turbine renforcée 
peuvent supporter des solides jusqu’à 1,4”

• Coquille en acier inoxydable résistant aux 
impacts et corrosion offrant une longue durée de 
vie.

• Le cordon d’alimentation est très long mesurant 
26 pied permettant à la pompe d’être submergé 
à sa capacité de levage maximale sans avoir 
recours à des extensions.

NEMA 5-15P 

TYPE DE PRISE

CERTIFIÉ CSA 

LA PUISSANCE  DONT VOUS AVEZ BESOIN. 
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